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Affreschi & Affreschi

Handcrafted textured wallpapers

PRODUCT DESCRIPTION

The wallpaper is a handmade product and consists of a mixture
created ad hoc, handmade on a support of TNT (non-woven fa-
bric). This dough is composed of 27 raw materials, among which
lime, grains of Carrara marble and Roman travertine, the result
is a true wall that can be freely rolled up without crumbling and
only 1 mm thick.

The textured wallpapers are handmade in our laboratories and
created to measure for each project. For this reason, each wall
can be 100% customized.

Affreschi & Affreschi wallpaper plaster is a healthy material, pro-
duced in compliance with European regulations, among the
strictest in the world in terms of health and environment and
equipped with all the certifications required for application in
residential and commercial environments.

The standards of comfort and resistance to wear, water and dust
of our handmade wallpapers are very high: they do not crea-
se, do not detach and, with their porous surface, naturally bre-
athable and free of plastic materials, they leave the wall free to
breathe, favouring the necessary recirculation of oxygen betwe-
en the external and internal environment.

The use of artisanal wallpaper is one of the most innovative
methods to meet decorative and functional needs of all types
and environments. Its peculiarity is immediately perceptible to
the touch, highlighting all its naturalness.

TECHNICAL FEATURES

Type

Handmade textured wallpaper

Description

Digital reproduction on plaster
handcrafted on TNT (non-woven

fabric).

Single roll/panel

Maximum width cm 160

dimensions Maximum height cm 500
Thickness 1 mm

Weight 1000 gr/sgm

Home Country Italy

CERTIFICATIONS

Fire resistant

Class B -s1, dO
(EN 13501 - 1, 2007 + A1:2009)

Gets reverberation
reduced

Reduction factor 5%
(UNI EN I1SO 354 —EN ISO 11654:1997)

High thermal Transfer factor 0,128 W m™' K1
resistance

Formaldheyde certified according to the standards UNI
realese EN 12149:1999

Printing inks GREENGUARD GOLD (UL 2818)

technical info.

Affreschi & Affreschi

| parati artigianali materici

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L' intonaco da parati € un prodotto realizzato artigianalmente e
si compone di un impasto creato ad hoc lavorato a mano su sup-
porto di TNT (tessuto non tessuto). Questo impasto & composto
da 27 materie prime, tra cui spiccano calce, granelli di marmo di
Carrara e travertino romano, il risultato & un vero muro arrotola-
bile spesso solo 1 millimetro che si arrotola liberamente senza
che si sgretoli.

| parati artigianali materici vengono realizzati a mano nei nostri
laboratori e creati su misura per ogni progetto. Per questo ogni
parete puo essere personalizzata al 100%.

L'intonaco da parati Affreschi & Affreschi & un materiale sano,
prodotto nel rispetto delle normative europee, tra le piu severe
al mondo in materia di salute e ambiente e dotato di tutte le
certificazioni richieste per I'applicazione in ambienti residenziali
e commerciali.

Il prodotto presenta alti standard di comfort e resistenza all’usu-
ra, all'acqua e alla polvere. La sua superficie porosa, traspirante
e priva di materiali plastici, lascia il muro libero di traspirare, fa-
vorendo il necessario ricircolo di ossigeno tra I'ambiente esterno
e quello interno.

L'impiego dei parati artigianale & uno dei metodi piu innovativi
per rispondere ad esigenze decorative e funzionali di tutte le
tipologie e ambiente. La sua peculiarita & subito percepibile al
tatto, evidenziandone tutta la sua naturalezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia

Parati artigianali materici

Descrizione

Riproduzione digitale su intonaco
rasante steso artigianalmente su TNT
(tessuto non tessuto).

Dimensioni singolo
rotolo/pannello

Larghezza massima cm 160
Altezza massima cm 500

Spessore 1 mm
Grammatura 1000 gr/mq
Paese d'origine Italia

CERTIFICAZIONI

Resistenza al fuoco

Classe B —s1, d0
(EN 13501 - 1, 2007 + A1:2009)

Assorbimento
acustico

Fattore di riduzione 5%
(UNI EN ISO 354 — EN ISO 11654:1997)

Resistenza termica

Fattore di trasferimento 0,128 W m ' K™

Rilascio Conforme secondo la norma UNI EN
formaldeide 12149:1999

Inchiostri di GREENGUARD GOLD (UL 2818)
stampa

Tutte le informazioni tecniche le trovate nel nostro sito web
www.infoaffreschi.com

You will find all the technical information on our website
www.infoaffreschi.com

PECULIARITIES PECULIARITA

Thanks to its composition based on natural raw materials, Affre- Watch this video to see the manifacturing of our porduct: Grazie alla sua composizione a base di materie prime naturali, Guarda il video di come nasce il nostro prodotto:

schi & Affreschi wallpaper plaster is a healthy material, produced
in compliance with European regulations.

The wallpaper is also equipped with additional certifications that
count it among the exclusive coatings of greater prestige.

I'intonaco da parati Affreschi & Affreschi & un materiale sano e
garantito, prodotto nel rispetto delle normative europee.

Il parato & inoltre dotato di ulteriori certificazioni che lo annove-
rano tra i rivestimenti esclusivi di maggiore prestigio.
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Luxury Wallcoverings
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